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Statička sanacija ili uklanjanje ?!



Stare zgrade većina pod 
zaštitom kulturne baštine – prva 
opcija toplinska izolacija 
vanjskih zidova iznutra 
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Toplinska izolacija vanjskog zida s unutarnje strane

Sanacija postojećeg zida

shematski prikaz promjene temperature unutarnje površine pregrade
θi = +20°C,  θe= -15°C
(Izvor:Arendt C., 1993: 83)

Odlučujuće za raspodjelu temperature u pregradi, a time i stvaranje 
odnosno izbjegavanje područja ugroženih vlagom, je položaj toplinske 
izolacije.
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TI vanjskog zida s unutarnje strane-
eliminacija „toplinskog mosta” 
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Toplinska izolacija vanjskog zida s unutarnje strane

Toplinska izolacija vanjskog zida s unutarnje strane



MW za unutarnju toplinsku, zvučnu i 
protupožarnu zaštitu 
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HOMESEAL LDS-System



Unutarnje suhomontažne obloge



TI vanjskog zida iznutra



Minimalna toplinska zaštita prema Tehničkom 
propisu N.N.128/15 i dopune



TI konstrukcije kosih krovova



U-koeficijent prolaska topline



Krovne p/v folije – UV zaštita



ETICS na zgradama kulturne baštine
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Toplinska izolacija vanjskog zida s vanjske strane



Izvorne profilacije fasada



Konzervatorski uvjeti



Hrvatski običaji
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