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Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o 
izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 
2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti- IZMJENE! 

Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. god. - donijela 

Vlada RH 14. prosinca 2020. 

Programi energetske obnove zgrada za razdoblje do 2030.: Vlada RH je donijela 5 
Programa u prosincu 2021., u ožujku 2022. je donijela Program energetske obnove 
zgrada javnog sektora 

2020. 

2030. 

2050. 

Od država članica EU očekuje se transformacija postojećeg fonda stambenih i 
nestambenih, javnih i privatnih zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran 
fond zgrada do 2050., udvostručiti stope energetske obnove 

Obveze 
ZEB 



 
Program energetske 
obnove obiteljskih 

kuća  do 2030. 

 
Program energetske 

obnove zgrada javnog 
sektora do 2030. 

Program suzbijanja 
energetskog siromaštva 
koji uključuje korištenje 

obnovljivih izvora energije 
u stambenim zgradama 

na potpomognutim 
područjima i područjima 
posebne državne skrbi do 

2025. godine 

Program energetske 
obnove zgrada koje 

imaju status 
kulturnog dobra do 

2030. 

Program razvoja 
kružnog gospodarenja 
prostorom i zgradama 

do 2030. 

Program razvoja zelene 
infrastrukture u 

urbanim područjima do 
2030. 

Program energetske 
obnove 

višestambenih zgrada 
do 2030. 



Analiza i prijedlog za unaprjeđenje 

• Prije značajne obnove zgrade projektanti, prema nadležnosti struke, 
trebaju napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera 
za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije 
po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i 
rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazati u 
glavnom projektu 

 
•  Smjernice za izradu analize su objavljene na internetskim stranicama 

MPGI 
 

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/13808
https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/13808
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Naziv zgrade

Adresa

Mjesto

Katastarska općina

Katastarska čestica

Vrsta zgrade

Ploština korisne površine grijanog dijela, Ak m2

Obujam grijanog zraka, V m3 Legenda:

Orijentacija boravišnih prostora jednostrana S odabrati od ponuđenog

dvostrana 1) J

2) S upisati podatak

višestrana

proračunata vrijednost

Projektirana temperatura - grijanje C

Projektirana temperatura - hlađenje C

Projektirana relativna vlažnost zraka %

Dopuštena brzina strujanja zraka m/s

zahtjev provjeren mjerenjem

zadovoljava grijanje djelomično

zadovoljava hlađenje djelomično

(1/3) Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - 

ZDRAVI UNUTARNJI KLIMATSKI UVJETI

ostale nestambene

Zdravi unutarnji klimatski uvjeti
Unutarnji uvjeti ugodnosti prostora podrazumijevaju optimalnu temperaturu i vlažnost zraka, brzinu strujanja zraka, količinu zagađivača 

(prašine i hlapljivih spojeva) u zraku, osunčanje i prirodno osvjetljenje, zaštitu od buke i akustičku kvalitetu prostorija. 

Napomena: svi zahtjevi provjereni i upisani procijenjenom bez mjerenja i točnih ulaznih podataka ne mogu se smatrati podlogom za 

stručnu procjenu stanja kvalitete unutarnjih klimatskih uvjeta. Dobiveni podaci i vrijednosti mogu poslužiti isključivo kao preporuke za 

daljnju provjeru, razradu i izradu elaborata i projekta ovisno o traženim zahtjevima.

Temperatura zraka 

Legenda:

Odabrati od ponuđenog

Upisati podatak

1. Naziv zgrade

2. Lokacija zgrade (adresa i k.č.br.,k.o.) 

3. Zgrada ima status kulturnog dobra 

4. Vršno ubrzanje lokacije (ag)

6. Vrijeme izgradnje zgrade (Tg)

7. Ukupan broj etaža (nue)

8. Broj nadzemnih etaža (nne)

9. Bruto površina zgrade (Abruto)

10. Nadzemna bruto površina (An)

11. Bruto površina prizemlja (Apriz)

12. Zgrada ima koso drveno krovište 

13. Površina kosog krovišta (Akrov)

14. Zgrada ima nepridržane dimnjake

15.
Ukupna duljina dimovodnih kanala iznad kote poda tavana

(Ldimnj)

16. Zgrada ima nepridržane zabate

17. Površina nepridržanih zabata (Azabat)

18. Zgrada ima drvene ili opečne („meke“) stropove 

19. Površina „mekih“ stropova (Astrop)

DIO A -  	Procjena potrebe za unaprjeđenjem mehaničke 

otpornosti i stabilnosti zgrade

Osnovni podaci o zgradi i analiza postojećeg stanja

(2/3) Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

da

5.

Vrsta zgrade (zaokružiti odabir) a) obiteljska kuća

b) stambena zgrada

c) poslovna zgrada

d) javna zgrada niže kategorije (hoteli, tijela uprave i sl.)

e) javna zgrada više kategorije (škole, bolnice i sl.)

Legenda:

Naziv zgrade

Adresa

Lokacija zgrade (k.č.br., k.o.)

Namjena

Status kulturnog dobra

Površina - GBP (m²)

Broj katova iznad razine na koju može pristupiti vatrogasna tehnika

Broj podzemnih etaža

Unutar zaštićene kulturno povijesne 

cjeline

Najviša kota poda za boravak ljudi

Najveći broj osoba u zgradi

Odabrati od ponuđenog

Upisati podatak

Ocjena značajki zgrade i prometnih površina oko nje, odnosno vatrogasnih pristupa važna je za procjenu mogućnosti spašavanja osoba

putem vatrogasne tehnike i bitan je parametar sigurnosti osoba. Prema statistici najmanje 10 % korisnika zgrade ne uspije izaći iz zgrade

do dolaska vatrogasaca. U bolnicama, domovima za nemoćne i sl., taj broj je znatno veći, jer se ovisno o strategiji evakuacije, u pravilu ni

ne provodi evakuacija cijele zgrade, već premještanje osoba u sigurne zone unutar objekta. Život osoba koje su ostale u zgradi nakon

požara, u najvećoj mjeri, ovisi o mogućnosti vatrogasne intervencije, a njena uspješnost ovisi o:

A) udaljenosti (vremenu dolaska), vrsti (profesionalna, dobrovoljna) vatrogasne postrojbe i njenoj opremljenosti (ključna su sredstva za

spašavanje s visina),

B) parametrima prilaza i operativnih površina namijenjenih za dolazak i postavu vatrogasnih vozila i tehnike, kao što su širine prilaza,

nagibi, radijusi, prostorne karakteristike operativnih površina, nosivost i drugo,

C) prostornim parametrima zgrade (katnosti, otvorima za intervenciju, broju pristupačnih strana i dr.), odnosno dohvatljivosti otvora

propisanih dimenzija (min. 80 x 120 cm) na pročeljima namijenjenih za intervenciju putem vatrogasne tehnike.

(3/3) Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

OPĆI PODACI O ZGRADI

OCJENA MOGUĆNOSTI SPAŠAVANJA OSOBA I GAŠENJA POŽARA PUTEM VATROGASNE TEHNIKE

Analiza 



Za investitora Analiza predstavlja samo početnu informaciju i grubu procjenu investicije o 

mogućnostima/potrebama unapređenja postojećeg stanja zgrade te motivaciju za 

sveobuhvatnu obnovu jer se navedene mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih 

klimatskih uvjeta, mjere za povećanje potresne otpornosti zgrade te povećanje sigurnosti u 

slučaju požara sufinanciraju kroz nove programe energetske obnove zgrada. 

Analiza 

• Ako je Naručitelj Upravitelj zgrade isti treba o rezultatima Analize upoznati predstavnike 
suvlasnika ili suvlasnike zgrade. 

CJELOVITA OBNOVA 

SVEOBUHVATNA OBNOVA 

konstrukcijska 
obnova 

energetska 
obnova 



Zakon o gradnji......Članak 150. 
 

(2) Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina 
trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u 
građevini. 



Bottom-up approach 

 Voditi posebno računa o mjerama povećanja potresne otpornosti zgrade  na 
mjestima na kojima se intervenira u energetskoj obnovi zgrade (ovojnica – mjere 
pojačanja zidova, spajanje okomitih zidova, stabilizacija krovišta i zabatnih zidova, 
rekonstrukcija dimnjaka, sanacija postojećih oštećenja itd. kako bi se eventualno u 
nekoj drugoj fazi povećanja potresne otpornosti moglo intervenirati i s unutrašnje 
strane zgrade, odnosno bez diranja u već obnovljene dijelove fasade, krovišta itd...). 
Razmotriti i kako se zgrada može protupotresno pojačati bez iseljavanja korisnika 
 

U pozivu prema NPOO za energetsku obnovu višestambenih zgrada, objavljenom 1. travnja 
2022., sufinancira se povećanje potresne otpornosti od minimalno 10% u odnosu na postojeće 
stanje potresne otpornosti zgrade 

BITNO!! Ako se obnovom utječe na mehaničku otpornost i stabilnost (npr. od dodatnih 

opterećenja, novih slojeva krova, fotonaponskih sustava itd.) potreban dokaz mehaničke 

otpornosti i stabilnosti konstrukcije od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva 



Bottom-up approach 

 Sanacija vlage/drenaža bi trebala prethoditi energetskoj obnovi, zatim ugradnja 
zasjenjenja i ZI, prirodne ili prisilne ventilacije, mjerača CO2 posebice u prostorima 
gdje se okuplja više ljudi (škole itd.), upotreba građevinskih materijala sa što manjim 
CO2 otiskom (kružno gospodarenje) itd. 
 

 Najprije razmotriti mjere koje se odnose na sigurnost ljudi u slučaju požara i 
njihovo spašavanje u što kraćem vremenu npr. uporaba negorivih građevinskih 
materijala gdje je to moguće, sprinkler sustavi, dojavljivači požara  itd. 



Mjere zaštite od požara 

 
Kad je to propisano i kad se projektima utječe na sigurnost u slučaju požara ili se isto unaprjeđuje: 
• Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara  
Elaborat zaštite od požara 
 
Posebna pozornost na mjere koje utječu na sigurnost u slučaju požara – npr. ugradnja fotonaponskih elektrana, punionica za 
el. vozila, goriva TI, ugradnja plinskih kotlova itd….. 

 



Izvedivost dostupnih visokoučinkovitih alternativnih sustava 

Kod značajne obnove postojeće zgrade potrebno je razmotriti primjenu 
visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) u mjeri u kojoj je to 
tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo. 

 

Dosadašnja Studija primjenjivosti alternativnih sustava i Studija katalog tipskih rješenja za 
primjenu alternativnih sustava kao pomoć pri izradi prikaza izvedivosti/primjene VUAS  

TPRUETZZ: 





Iskaznica energetskih svojstava zgrade 

• zaseban dokument uz glavni projekt kada se izrađuje dio koji se odnosi na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 

• posebna Iskaznica energetskih svojstava zgrade može se izraditi za pojedini 
dio zgrade kada se provode odvojeni proračuni za dijelove zgrade 

• kao elektronički zapis jednoznačno povezan u cjelovit skup podataka u pdf 
formatu potpisuju projektanti prema odgovornosti za podatke 
kvalificiranim elektroničkim potpisom odgovarajuće komore inženjera ili 
arhitekata 

• Podaci za stvarne klimatske podatke i algoritmom propisan režim 
korištenja prostora i rada tehničkih sustava  



Važno! 

- U programima energetske obnove prihvatljive su i zgrade koje 

imaju status kulturnog dobra (pojedinačno zaštićene ili unutar 

kulturno-povijesne cjeline) ako ispunjavaju zahtjeve iz poziva i 

važeće propise 

 Mogućnost: Sukladno čl. 16. Zakona o gradnji uz suglasnost 
ministarstva nadležnog za graditeljstvo može se odstupiti od 
temeljnih zahtjeva za građevinu, ali odredbe za rekonstrukciju 
sukladno čl. 46. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi 
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama trebaju se primjenjivati 
u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s uvjetima nadležnog 
konzervatorskog tijela! - Međutim i ove zgrade moraju 
ispunjavati zahtjeve iz poziva (energetske uštede, načela 
DNSH...) 

Međutim, prihvatljive mjere energetske učinkovitosti prema pozivu su 
one koje doprinose energetskoj učinkovitosti zgrade kao što je npr. 
toplinska žbuka (npr. s aerogelom, perlitom i sl.), a ne obična žbuka 



Kategorije obnove: 

 
 integralna energetska  obnova - kombinacija više mjera energetske obnove, obavezno uključuje 

mjere na ovojnici zgrade 

 dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima 
te rezultira uštedom u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (QH,nd) i primarnoj energiji (Eprim) 
na godišnjoj razini od najmanje 50 % u odnosu na stanje prije obnove – IZMJENA! 

 sveobuhvatna  obnova - obuhvaća optimalne mjere unapređenja postojećeg stanja zgrade te 
osim energetske obnove zgrade uključuje mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, 
mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za unapređenje mehaničke 
otpornosti i stabilnosti zgrade – posebice za povećanje potresne otpornosti zgrade. 

 

*Osnovni uvjet po svim kategorijama obnove je: 

 ušteda od min 50% u QH,nd  na razini zgrade, dodatno 30% uštede Eprim, primjena DNSH načela, osim poziva 
prema Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra min. 30% uštede Eprim, uz 
propisne zahtjeve sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti 

 



Neke od mjera energetske učinkovitosti zgrada 

 

 obnova ovojnice zgrade (fasada, krov, stolarija, zasjenjenje prostora radi smanjenja potreba za 
hlađenjem) 

 zamjenu ili poboljšanje postojećeg sustava grijanja onim koji koriste OIE (ne poticati u gradovima 
sustave koji ispuštaju CO2 – biomasa i sl.)  

 uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom 
 rekonstrukcija toplinskih stanica s balansiranjem sustava grijanja (ugradnja elektroničkih crpki i 

elemenata za dinamičko hidrauličko uravnoteženje sustava itd.)  
 ugradnja uređaja za samoreguliranje temperature  
 zamjena ili poboljšanje postojećeg visokoučinkovitog alternativnog sustava opskrbe energijom koji 

koriste OIE,  
 zamjena ili poboljšanje postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koriste OIE,  
 mjere (u zgradi i na čestici zgrade) za priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja, odnosno 

učinkovitog sustava centraliziranog grijanja i hlađenja   
 ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE  
 zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom 



 mjere za poboljšanje pristupačnosti osobama s 
invaliditetom, ugradnja punionica za vozila na 
električni pogon, parkiralište za bicikla (obveza 
prema EPBD-u 

Ostale prihvatljive mjere 



Ostale 
prihvatljive 
mjere 

 mjere zelene 

infrastrukture 

(fasada/krov, na 

čestici zgrade) 

čime se smanjuje 

zagrijavanje zgrade 

i toplinski otoci u 

gradovima, a 

povećava klimatska 

otpornost 



 gdje je to 

troškovno - 

optimalno i 

tehnički 

izvedivo težiti 

primijeni 

principa zelene 

gradnje i 

kružnog 

gospodarenja 



BITNO!  
Izraditi energetski certifikat, izraditi Analizu postojećeg 
stanja zgrade (povećanje potresne otpornosti, sigurnosti 
u slučaju požara, zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta), 
razmotriti primjenu visokoučinkovitih alternativnih 
sustava, primjenu zelene infrastrukture na zgradi i čestici 
zgrade, mogućnost ugradnje punionice el.vozila i 
parkirališta za bicikle, pristupačnost osobama s 
invaliditetom, principi zelene gradnje i kružnog 
gospodarenja... 

Integralan i 
interdisciplinaran 
pristup različitih 
struka kao za 
nove zgrade! 



U prvom trogodišnjem razdoblju 2022.-2024. iz 
Mehanizma za oporavak i otpornost prema NPOO: 
 
• 39.816.842,52 EUR investicija u energetsku obnovu 

VSZ neoštećenih u potresu 
U Pozivu od 1. travnja 2022.(C6.1.R1-I1.01) – do kraja 
2022. ugovoren je 91 projekt s iznosom bespovratnih 
sredstava od 39.544.665,19 EUR 
• 22.894.684,45 EUR - investicija u energetsku 

obnovu VSZ oštećenih u potresu 
 
• 132.722.808,41 EUR – investicije u energetsku 

obnovu neoštećenih zgrada javnog sektora 
• 591.412.834,30 EUR – investicije u energetsku 

obnovu oštećenih zgrada javnog sektora 

Financiranje – NPOO 



Financiranje 

EU fondovi  
PKK 
financijski instrument (FI)   
za VSZ 

U idućem financijskom razdoblju iz PKK (2021.-
2027.) alocirano je: 
 
• 89.000.000,00 EUR – financijski instrument za 

energetsku obnovu VSZ 
 
• 185.000.000,00 EUR investicija za energetsku, 

sveobuhvatnu i kružnu obnovu zgrada javnog 
sektora 
 

Nakon 2024.: 

Socijalni fond 
za klimatsku 
politiku  
(ETS emisije) 



Financiranje - nacionalna sredstva 
 
 
Zaključak Vlade RH od 8.rujna 2022. za ublažavanje energetske krize 
s ciljem energetske obnove stambenih prostora na području RH (MPGI, MINGOR, FZOEU) 
 
    Za energetsku obnovu obiteljskih kuća i VSZ sredstva iz FZOEU (od prodaje 
emisijskih jedinica u RH) – procjena oko 131.130.134,71 EUR  
 
 
 do 1. rujna 2023. bi trebali biti raspisani javni pozivi od FZOEU 



Izravne javne koristi: 
• stabilizacija i povećanje gospodarske aktivnosti 

• zapošljavanje 

• razvoj graditeljskog sektora 

• povećanje javnih (proračunskih) prihoda 

• poboljšano zdravlje ljudi, sigurnost u korištenju 

• smanjenje energetskog siromaštva 

• povećanje vrijednosti nekretnina i zaštite 
kulturnog dobra 

• revitalizacija i prenamjena postojećeg fonda 
zaštićenih zgrada 

• integralno i interdisciplinarno povezivanje različitih 
struka 

• obnova prirode, klimatska otpornost i 
dekarbonizacija zgrada 

• razvoj novih tehnologija, materijala, znanja 



Uredba o obnovi prirode 
 integriranje zelene infrastrukture na: 

zgrade/čestice zgrada i urbane površine 
gradova, predgrađa, infrastrukturu 

 

RePower EU 
fotonaponske 
elektrane na 
krovovima zgrada  

Biosolarni krovovi 



 
Budućnost? 

 
ETS emisije u zgradarstvu (moguće 

povećanje računa za korisnike fosilnih goriva)       
spajanje na OIE ili učinkovite CTS-ove 

     

Obveze: zelena infrastruktura, 
punionice za el.vozila, fotonaponski 
sustavi        koristiti sufinanciranja 

     
Suzbijanje energetskog siromaštva 

 agregiranje projekata 

    

Zero Emission Building – ZEB 

        zeleni kvartovi           klimatsko -       
otporni gradovi  

        

            
  

             
  



HVALA NA PAŽNJI 
nevena.strbic@mpgi.hr 


