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na zgradarstvo 

otpada cca

potrošnje energije 

i materijala

4o%

stanje:



cilj:
zgrade koje su 

udobne, sigurne i održive sa što 

manjom potrošnjom materijala

100 %

Kako?



ušteda energije proizvodnja energije raspolaganje energijom



ugradnja aluminijskih
fasada, vrata i prozora

proizvodnja novih aluminijskih 
fasada, prozora i vrata

proizvodnja i distribucija
aluminijskih profila

demontaža starih aluminijskih 
fasada, prozora i vrata

sortiranje i priprema za 
proizvodnju alu trupaca

prikupljanje otpadnog 
aluminijskog otpada

pretaljivanje i proizvodnja 
aluminijskih trupaca



Schüco Inicijativa 1
SMANJENJE EMISIJE CO2



SMANJENJE EMISIJE CO2 KROZ:

- korištenje certificirane el. energije (iz obnovljivih izvora)
(emisija CO2/kg prerađenog Al Kina 20, Njemačka/Austrija 8-10, Norveška 4 

- obnovu strojeva i prijevoznih sredstava

- redukciju potrošnje papira (e-katalozi)

- smanjenje putovanja, povećanje e-konferencija





UPORABA IZOLACIJSKIH MATERIJALA S VIŠIM UDJELOM 
RECIKLIRANE I ORGANSKE BAZE

Schüco Inicijativa 2







SMANJENJE ENERGIJE ZA PROIZVODNJU SIROVINE

Schüco Inicijativa 3



SMANJENJE ENERGIJE ZA PROIZVODNJU SIROVINE KROZ:

- smanjenje potrošnje primarne, povećanje sekundarne energije

- veći udio energije iz obnovljivih izvora

- reginalni pristup u distribuciji
= manji transportni troškovi



NIŽI TROŠKOVI EKSPLOATACIJE

Schüco Inicijativa 4



NIŽI TROŠKOVI EKSPLOATACIJE KROZ:

Savjetovanje u fazi projektiranja:
- odabir prikladnih rješenja (Uw, zaštita od sunca, PV, )
- odabir prikladnih materijala (mjesto ugradnje, statika)
- sinergiju sudionika

Predviđene:
- niže troškove održavanja (ili bez održavanja)
- dostupnost rezervnih dijelova
- niže troškove čišćenja (kvaliteta površinske obrade)
- dulji vijek trajanja (otvarajući elementi-okov i dr.)



ČELIK– SMANJENJE EMISIJE CO2

• Čelik je 100% pogodan za reciklažu - beskonačan broj ciklusa bez 

gubitaka svojstava, kao i aluminij (PVC max. 3 ciklusa)

• 6x reciklirana tona čelika daje 4 tone novih čeličnih proizvoda

• Udio recikliranog čelika u Njemačkoj (najveći proizvođač u EU): cca 40%

• 2019. godine u Njemačkoj je proizvedeno 39.9 mil. tona čelika, 
od toga 17 mil. tona recikliranog (cca 42%)

• Ako recikliramo 1 tonu čelika, uštedjeli smo:
- 1.5 t sirove željezne rude
- 0.65 t ugljena
- 1.6 t CO2, kod INOX-a čak 4.3 t CO2



ČELIČNI PROFILI JANSEN – DOPRINOS SMANJENJU EMISIJE CO2

• kroz postupak recikliranja – cca 23% recikliranog čelika za profile Jansen
• kroz način transporta – vlak i brod umjesto kamiona 

(Jansen doprema sirovinu vlakom direktno u tvornicu)
• kroz inovativne postupke proizvodnje sirovine i gotovih proizvoda

Površinska zaštita čeličnih profila – Jansen koristi ZF100, EN 10346:

• osnova – čelična traka S250GD, Rm=250 Mpa

• vruće cinčanje Zn-Fe, 100 g/m

• debljina sloja 5-12 µm (prije 275 µm) 

• temeljni i završni slojevi bojanja, lakiranja -> plastifikacija







Kružna ekonomija iz perspektive proizvođača sistema

recikliranje i pouzdani povrat 

vrijednosti

certifikacija

financiranje

troškovnik

projektiranje i 

savjetovanje

sinergija sudionika

tehnička dokumentacija

gradnja

životni vijek i vrijednost

demontaža i zbrinjavanje 

investitor

ar
h

it
ek

t



HVALA NA PAŽNJI!
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